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Introduction

La sonde résultante boule noire ou sonde de rayonnement est conçue pour 
mesurer la température ambiante de l’air et celle du rayonnement provenant 
d’un chauffage, ou de l’ensoleillement.

Ce produit est disponible avec des éléments de mesure passif ou en 
version active en 4-20 mA.

Caractéristiques techniques

Corps de capteur boîtier ABS RAL9010 type boule noire de diamètre 37 mm 

Températures de -35°C à + 70°C

Raccordement maxi 1,5 mm²

IP20

Modèle avec transmetteur intégré

Transmetteur en sortie 4-20 mA
24 plages de mesure sélectionnables par contact DIP 
Elément de mesure Pt1000 classe B en technologie 2 fils

+/-0,2k + max 3% PE
12-36VDC selon la charge
12-36DC, 24VAC, charge mini 50 kΩ
-30°C à + 90°C
-30°C à + 70°C
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Dimensions

Remarques importantes

Ces produits doivent être raccordés par du personnel compétant et habilité à réaliser des installations électriques.

Ces sondes ne peuvent en aucun cas être utilisées directement ou en association avec d’autres instruments pour être 
utilisés dans le cadre d’appareils ou systèmes destinés à assurer des fonctions de sécurités.

Dans tous les cas, l’utilisateur devra toujours tenir compte du risque de défaillance d’un composant lorsqu’il s’agit 
d’un élément d’un système de contrôle ou de pilotage de process afin d’éviter tout dommage corporel ou matériel.

NORMES ET STANDARDS

EMV : EN60730-1 (2000)
Conformité CE : 89/336/EWG :




